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movimentazione dei feretri posti nei livelli sottostanti & necessario interferire con questultimo, indicato con tratteggio nella pianta a lato); affiancati su una o due righe. B = e S _ T v - - 8 Per un periodo massimo di venti anni dallentrata in vigore del (in alto). Rispetto alle realizzazioni di iniziativa privata (in basso) lintervento & . izzazione dei loculi e dell lture lib
vvero demolire I'orizzontamento (visibile in foto). Questo si rende n T rché man n on tratteggio b ) ) . o o o . ] . ] . ] ] possibilita di realizzare/collocare nicchie per ossari e/o cinerari g B e e T e 5 - e = X e B\ - X presente regolamento é consentita la tumulazione, in deroga al : : N L ol . . organizzazione del focull € defle sepoilure floera . .
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i i tutte le seguenti condizioni: / %&§ o |/ consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei. | | | “\ ‘ 7 £S | | 0 60
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/ necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la \ / 7B 7 sy / / %gs Q/Iwe‘[ro interrato \! i ; i i i \\\ \ ]
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Pianta Sezione Prospetto 1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che Pianta Sezione i da f e il i schelotri ; . "
venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi tdallldi avorire | . pr oce§so dld SC ed(?t; /zzaz;one de(; tl:jzdav?r 'I.d Ilon)g‘l)d
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= \ . e | N @2' . . o . : -~ RIGA n° 1 i devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri. AX\’\‘X\’Q&\’Q&\’\‘&@*x‘s‘x‘s‘x‘%‘x‘s\ "s@,’s@"s '},', X i@"“l}'
Esempi fotografici . E fot f | | SRR 70 SRR S e 0%
P 9 : ! 2. |l piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno sempi fotografici: L | o [] SRR RS SRS IRESRERIRALERRL &@'&" vvéivﬁwvvii
w irezione di i i i i - - - - o di vosa odo seavo | g 5 Lef inumazione di cadaveri di di oltre dieci anni SR RIS G S GIRNGTK
! nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare Se ricadenti entro galleria complessa (piano di posa della cassa) N - L€ losse per inumazione dr cadaverr di persone di oitre diect anni e A e R e R S R e R e SIS
! l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi. multi livello tipo A _ o i . di eta hanno una profondita compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte B R N N R N N S N RN SRRSO KKK,
L - 3. I'loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro RIGA n° 2 massima escursione | = [ o] | pit profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di
Descrizione e caratteristiche: & m Z fila n libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di 1 & falda freatica ! - | almeno 0,80 metri e distano I'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni
. | . . - - _—— >
L ; . . L . . T larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente : : : o ——in=2710em@B) —~ } : lato.
Caratteristiche generali della tipologia e riferimenti normativi: < ZF E : ' < alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono. iilzzciia:lc;igt;iergrzgallena complessa } 7‘ 7‘ |§ 7‘ < i | L] o
- ] (fila [ P RIGAR°n ! J | J | J J 8 e ) | | 7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire I'azione
Analoghe a quella indicate per la tipologia LOCULI in GALLERIA :Z) 1 [ % Caratteristiche specifiche della tipologia 74 e A N %L* R ) lapide (e x z) degli agenti atmosferici nel terreno é pari ad almeno 0,60 metri
PORTICATA di cui al Reg. Reg.le 6/2004 Art. 16 (Tumulazione in o :fila 2 o e loculi disposti di punta o di fascia su massimo 6 livelli sovrapposti; Descrizione e caratteristiche: ° o |2 ° quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
loculo) e ALLEGATO 2 (Requisiti generali) ) B 1 : 5 : ggfiﬁgﬁ;ﬁﬁg;ﬁ ii:n?zrr;rrei;i :;IL;:? SfiiI:ai r:;ﬁzie;tied%iiarnﬂgn%ri(\;zl’te Caratteristiche generali della tipologia e riferimenti normativi: FOSSA: (DPR 285190) < < 1 copritomba 10. ”ngi fcadavere deftilzjat;l) alll'tinuma;ior;e e cf;iuso in casia e " Sezione longitudinale 2
= = _ anda a : Areanetta: 1.76mq = Z Z sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in
Caratteristiche specifiche della tipologia: = /Y porticatg ™| _g J J‘ﬁla 1 = presente Piano (N.T.A.), al Regolamento di Polizia Mortuaria e alla - ) . . (bxh)=80x220cm O @) 0 — concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. —
« galleria di locul disposti di punta per un massimo di sei file sovrapposte, 8 ‘ 8 Normativa Nazionale e Regionale in materia. Qg??lc_nrglygi _? :lé(ial(iiilr;?lézte pReer ITetlgleggfkr?Ciglz_lr::\mcl;ﬁ_zli_fnl?elﬁ] profondita: 2.00m O ) o) e spondine (hxd) o per ulteriori indicazioni e prescrizioni si rimanda ai documenti del
e per ulteriori indicazioni e prescrizioni si rimanda ai documenti del (@) ! O * locul ALLEGATO 2 Rg. ) g i ’ © FOSSA (DPR 285/90),0 © o presente Piano (N.T.A.), al Regolamento di Polizia Mortuaria e
presente Piano (N.T.A.), al Regolamento di Polizia Mortuaria e alla - loculi per feretri disposti : - oculo) e (Requisiti generali) Area di pertinenza: M alla Normativa Nazionale e Regionale in materia.
Normativa Nazionale e Regionale in materia. X P _p i Caratteristich ifiche della tioologia: (BxH) = 130x270 cm L
® di testa su max 5 file I l | di i di : Esempio 1 a sinistra: galleria multi livello (porzione fuori terra) composta da due serie di loculi . ar1||:;LsfﬂzriTefr':eoc: Iocei dﬁoiul!%‘i)socgt?&i unta o fascia per un Area netta: 3.50 mq fossa (b x h) Caratteristiche specifiche della tipologia:
Esempio 1: vista di insieme frontale riguardante una galleria non Esempio 2: vista di scorcio riguardante Esempio 3: particolare su sovrapposte ocull per salme I_SpOStI i punta || prospettanti il corridoio centrale. | tumuli sono disposti di punta su 7 livelli sovrapposti; r%assimo di sei file sc?vrgpposte P P P \ o vedi le schede "prescrizioni particolari" riportate adestra. In esse sono
porticata con loculi disposti di punta su sei livelli sovrapposti. galleria non porticata con loculi disposti una singola campata con (o testa) su max 5 file sovrapposte Esempio 2 sopra: galleria multi livello (porzione fuori terra) composta da due serie di loculi « per ulteriori indicazioni e prescrizioni si rimanda ai documenti del rappresentate le caratteristiche geometriche e non delle componenti
di punta su cinque livelli sovrapposti. loculi di punta. prospettanti il corridoio centrale. | tumuli sono disposti su 5 livelli sovrapposti sia di fascia (a presente Piano (N.T.A.), al Regolamento di Polizia Mortuaria e alla flforl terra della fosse alle quali & obbligo attenersi. Tall caratteristiche si ,
sinistra) sia di punta (a destra); Normativa Nazionale e Regionale in materia Area libera (= scoperta = permeabile) > 0.60 mq /ﬂ],, differenziano a seconda del camposanto di collocazione e della Scala 1:25
Esempio 3 a destra: galleria complessa multi livello. In primo piano lo scalone di collegamento tra . = non inferiore a 1/3 area della fossa (0.80x2.20=1.76mq) 7%0/ tipologia, "tradizionale” o "verde", adottata. '
i livelli fuori terra e interrato, sullo sfondo i loculi disposti di punta prospicienti a galleria chiusa. ®
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g' | . %vs e A §\%‘§ : /3 % L fila n1 é P — g ~ - ) CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE tradizionale (in concessione gratwta) DEPOSITI IN GALLERIA COMPLESSAtipoA o o . _ -
% “fila 2 \ As  —— / I Q}‘Q i ? \ f i %”"’”’"”"’”’”’g‘ - % Zon_a interessata da fOSS? per inumazione in campi comuni non soggette a concessione onerosa. Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria mista (del tipo chiusa e del tipo porticata) alera
= | == ila §\\“\\“\‘\ ———1 / | N AQ porticato [— F 7 N ] % — % Periodo di sepoltura previsto dal RPM in vigore: 10 anni NON RINNOVABILE disposta su singolo livello (fuori terra). (vedi sezione tipo "A") o e
g/ \ 9 %V’g /7 —— % ; A= ! ; ,2 § ‘ 4 fila ... % _— — /? ) Lib. = campo principalmente liero da sepolture Composta prevalentemente da loculi disposti di punta e/o di fascia oltreché da cellette ossario e/o cinerario. s
% \ Wiy Y % | ‘ fila 1 . 'As K727 [ : “ § ; N %’ N1 ~ / Sepolture soggette a concessione secondo indicazioni e tempi indicati nel RPM vigente. A
Dttt Y sy : 1 -1ha loculi per salme N > 75 com e ‘ ! 4 \ 7 ‘% 7 Sat. = campo principalmente saturo Lol
. g . o 8 i idi . . . i \ I > ? — \ | | ! fila 2 % g % N L
| | } } ! 5 I disposti di FASCIA . s . |O_CU|I per feretri dISpOStI i 1 "'”’2 ““““““““§ é = ; — % @ é 2 ";? 2 ; = Divieto, a seguito delle determinazioni del Piano, di rinnovo delle Concessioni in scadenza. ( DEPOSITI IN GALLERIA COMPLESSA MULTILIVELLO tipo B
. i i | T | | g | di fascia su max 4 file . \ . . ! ? § [ > \ % — é % vedasi tavola di progetto) Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria mista (sia chiusa che porticata) disposta
loculi per salme R - i sovrapposte loculi per salme disposti di fascia ! ? N %N L1 fila 1 1 7| N su due livelli (interrato e fuori terra). (vedi sezione tipo "B")
disposti di PUNTA ] ) o ] ] o su max 4 file sovrapposte 7 § ‘ ‘ @ = campo le cui fosse, alla data di redazione del presente Piano, hanno -nella generalita- gia superato il periodo Composta prevalentemente da loculi disposti di punta e/o di fascia oltreché da cellette ossario efo cinerario.
loculi per salme disposti di punta loculi per salme disposti di punta loculi per salme disposti di loculi per salme disposti di 7 \ ; ‘ concessorio stabilito dal R.P.M. Sepolture soggette a concessione secondo indicazioni e tempi indicati nel RPM vigente.
(o testa) su 4 file sovrapposte (o testa) su 4 file sovrapposte fascia su 4 file sovrapposte fascia su 4 file sovrapposte 2 % \ \ *
7 ‘\ : f : = campo riservato a specifica comunita
% \ loculi per salme d_ISpOS'[I DEPOSITI IN GALLERIA COMPLESSA MULTILIVELLO tipo C
2 /é B - § al massimo su 6 file sovrapposte Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria a tre livelli: uno interrato del tipo a galleria
V777 ) rrOrOT,,,,,,,,,,,yaay AAAAAAAAR chiusa e due fuori terra del tipo a galleria porticata. (vedi sezione tipo "C")
LOCULI DI PUNTA LOCULI DI FASCIA @ RRRCRCEEE CAM_PO DI INUMAZIONE A V_ERDE" o ) ) Composta prevalentemente da loculi disposti di punta e/o di fascia oltreché da cellette ossario /o cinerario. Approvazione del Consiglio Comunale di Mantova estremi
SCALA 1/100 SCALA 1/100 INAAASAAAN ig;g;rt‘:zr:is::‘i::s‘;?::g:ér'(’)‘::az'one in "campi giardino” specificatamente normate dal vigente R.P.M. e non Sepolture soggette a concessione secondo indicazioni e tempi indicati nel RPM vigente. 10 50
Periodo di sepoltura previsto dal RPM in vigore: 10 anni NON RINNOVABILE [ Parere A.T.S. estremi
- - e = Divieto, a seguito delle determinazioni del Piano, di rinnovo delle Concessioni in scadenza. 2;}&“3}{?{} 7] DEPOSITIIN GALLERIA COMPLESSA MULTILIVELLO tipo D
Rif. N.T.A. Definizione della tipologia: Retino e icona identificativi: Rif. N.T.A. Definizione della tipologia: Retino e icona identificativi: Rif. N.T.A. Definizione della tipologia: Retino e icona identificativi: (vedasi tavola di progetto) {;?43;}’4{}?‘?{;}« Zong omogenea di_inizia‘tiva“pL'{bblica con sistema di tumulazione in galleria su due livelli fuori terra del tipo a galleria Prospetto laterale g Prospetto frontale Parere A.R.P.A. estremi
1 6 / ?} b PR el I o EeEsions == Per depositi singoli in concessione 1 8 ['/\'\ CEETICHOEIEIEN () EEIlE Erlise %(:)rlglwca(:;a(vigi/:?ezr:?:;gﬁ; (Ii:)a)loculi disposti di punta e/o di fascia oltreché da cellette ossario e/o cinerario T [ R
art. n° 47 OSSARI e/o CINERARI IN GALLERIA NON PORTICATA /// i art. n° 1 3 OSSARI e/o CINERARI IN GALLERIA PORTICATA = ricadenti entro galleria mista art. n° 44 OSSARI E CINERARI IN GALLERIA CHIUSA () CAMPO DI INUMAZIONE riservato ad altre collettivita e credi religiosi SQPSture zoggette a concessione secpondo inr()jicazioni & tempi indicati nel RPM vigente. ' Approvazione Servizio cimiteriale TEA spa estremi
- N J = Zona interessata da fosse per inumazione riservate ad altre collettivita e credi religiosi normate specificatamente
Esempi fotografici: P — — . Esempi fotografici: Esempi fotografici: dal vigente R.P.M. e non soggette a concessione onerosa. L Altri Enti int ti all d estremi
USRI [ ] [ Rt e e ammncessione ' ‘ ) T |(ZZ) [ sericadent entro galleria compiessa Farodo ] s et | oo oo Sl cmunbth oo o Nartove: PERPETUO o LS etttk
NN N = VNV HE S multi livello tipo A ) > RRIISTRISEX, AR IOTRISRX,
C Y, DOV, = /) TOMBE DI FAMIGLIA o collettivita : ;
\—A-) 0 di iniziati vat bbli izzata in tombe di famigli i ia fuori t o 2
CAMPO DI INUMAZIONE PER INDECOMPOSTI // // // Oona omogenea di Iniziativa prlv'a aopu |calorgan|.zza. ain Oﬂ:\ e al amlg I1a, a sviluppo sia tuori terra sia ipogeo. F io 201 H H z z M Battistell B li
Descrizione e caratteristiche: Descrizione e caratteristiche: — . . . Zona interessata da fosse per inumazione destinate ai cadaveri indecomposti provenienti da altri sistemi di sepoltura Sepolture soggette a concessione secondo indicazioni e tempi da RPM vigente. 00 ebbraio 2016 | - Emissione appaterra andonella attistello asaglia
Caratteristiche generali della tipologia e riferimenti normativi: Caratteristiche generali della tipologia e riferimenti normativi: W = E ie I';I'cl'a(z:lelrcltlt":;f; galleria complessa — a seguito di esumazioni ed estumulazioni. Tombe di famiglia fuori terra a "chiesetta® (edicole funerarie)
B = ulti liv i
-B- . rev. data DESCRIZIONE redatto verificato riesaminato approvato
Reg.to Reg.le 6/2004: Allegato 2- Requisiti dei loculi destinati a Reg.to Reg.le 6/2004: Allegato 2- Requisiti dei loculi destinati a = [ Tombe di famiglia fuori terra "verticali” Scala 1:25 PP
tumulazione (articolo 16, comma 5) tumulazione (articolo 16, comma 5) P
= Se ricadenti entro galleria complessa i famiglia i SERVIZIO DI INGEGNERIA
Ly S . Ll o _ - iy o P = <] LOCULI IN GALLERIA NON PORTICATA Tombe difamiglia ipogee a sarcofago 4) Cimitero di Frassino Sede legale: Certificazioni:
4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero 4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero = L E U R = ) \\\\ Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria priva di antistante porticato. Composta famialia N ) 5 gruppo Via Taliercio 3 - 46100 MANTOVA ' TEA SPA
interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30. interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30. ~ 4 — prevalentemente da loculi disposti si punta o fascia oltreché da sporadici episodi di ossario e/o cinerari non gia /.| Tombe di famiglia ipogee non piti a norma (dette "in deroga”) C ampo comune t ra d i Z i ona I e e ve rd e \ tel. 0376 412‘1 fax 0376 412109 Via Taliercio, 3
5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro 5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro Descrizione e caratteristiche: diversamente censiti. p C?F P 018:;8220202 46100 M AN'I"OV A
libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40 . . : 3 libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40 Caratteristiche generali della tipologia e riferimenti normativi: Sepolture soggette a concessione secondo indicazioni e tempi indicati nel RPM vigente. NOTE: R:I. .I\'/Tan.t(;va 01838280202 tel 0376 412300
- - ; . gLy - e W - - . . ) - . - fax 0376 412349
Caratteristiche specifiche della tipologia: - e TAirN B oS . Caratteristiche specifiche della tipologia: Reg.to Reg.le 6/2004: Allegato 2- Requisiti dei loculi destinati a 7777 LOCULI IN GALLERIA PORTICATA OSSARI E/O CINERARI IN GALLERIA NON PORTICATA Campo a verde: la forma delle stele & riportata nel disegno. Non sono ammesse altre soluzioni Territorio eneraia ambiente soa Et'tEjﬁ' 212f3 C'C'.'t'A'A' Mantova email: direzions tecnica@teaspai
¢ se di dimensioni adeguate (min. 40x40x40) & possibile utilizzare a Esempi 1 e 2 (a sinistra e al centro): galleria mista con porticato. Gli ossari costituiscono parte di ¢ se didimensioni adeguate (min. 40x40x40) & possibile utilizzare a tumulazione (articolo 16, comma 5) @ Sooroolole| Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria con antistante porticato organizzata su J Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione dei resti mortali in ossari /o cinerari entro una Campo tradizionale: |la forma delle stele riportata nel disegno pud variare, facendo riferimento a quelle gia esistenti g p p:/lwww teaspa.i : . .
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* possibile di collocazione degli ossari e dei cinerari in sommita a Esempio 3 (a destra). scatto fotografico di dettaglio sulle cellette ossario prospicienti al porticato * possibile di collocazione degli ossari e dei cinerari in sommita a Esempi 1 e 2 asinistra e al centro: livello fuori terra e interrato di galleria complessa. Gli ossari 4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero Slepoltu:e sogglette ; cong;ss;‘;ne v indilclézioni o tompi indicti nel RFM vigert. polture sogg i indicazioni pi indicati vigente. Pianta G T1F001602002
Esempi 1 e 2 (a sinistra e al centro): galleria mista senza porticato. Gli ossari costituiscono parte sottostante galleria di loculi (vedi esempio a lato): sottostante galleria di loculi (vedi esempio a lato), costituiscono parte di questa tipologia "composita” organizzata per blocchi di ossari che si interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30. . . b
; di Pt tinologia " ita" -9 t blocchi di P . h- i alt blocchi dPI i gli ossari possono essere disposti sia di fascia sia di punta; e gli ossari possono essere disposti sia di fascia sia di punta; alternano a blocchi di loculi. 5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro OSSARI e/o CINERARI IN GALLERIA CHIUSA Assonometria ] Stele di marmo b ‘ :O M U N E D I MA N I OVA €101180
-] I questa lipologia “composita’ organizzata per blocchi di ossari che sl aliernano a blocchi di locull. per ulteriori indicazioni e prescrizioni si rimanda ai documenti del e per ulteriori indicazioni e prescrizioni si rimanda ai documenti del : S ; " it libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40 7777 DEPOSITI MISTI IN GALLERIA NON PORTICATA Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione dei resti mortali in ossari e/o cinerari entro una 7N "
Esempio 3 (a destra). scatto fotografico di dettaglio sulle cellette ossario ) . : ) SO : Esempio 3 (a destra). Scatto fotografico di dettaglio sulle cellette ossario prospicienti alla NN omoc g Z p NOME DEL FILE
p i g g X presente Piano (N.T.A.), al Regolamento di Polizia Mortuaria e alla e G presente Piano (N.T.A.), al Regolamento di Polizia Mortuaria e alla galleria chiusa /\\///\\///\\\///\\// Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria porticata caratterizzata dall'alternanza di galleria chiusa. . o o i . - g SRR PROVI NCIA DI MANTOVA . .
Schemi grafici - — 4 Normativa Nazionale e Regionale in materia. ch;ml grfci Normativa Nazionale e Regionale in materia. hemi arafici ’ Caratteristiche specifiche della tipologia: tumuli per loculo (disposti di fascia o di punta) e di cellette ossario e/o cinerario. Sepolture soggette a concessione secondo indicazioni e tempi indicati nel RPM vigente. 5 = : iai — e e e g&?&#g&; tipologie_mantova.dwg
e : chemi gratici: s di N ; > ihile utili Sepolture soggette a concessione secondo indicazioni e tempi indicati nel RPM vigente.
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