
N° Posizione Tipologia Impianto Tipo Stazione Tipologia sensori

1 viale Gorizia Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico  Telecamera

2 strada Dosso del Corso (intersezione strada Circ.ne Sud ) Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico  Loops

3 viale Piave  (altezza viale Fiume) Impianto semaforico pedonale con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico  Telecamera

4 strada Chiesanuova (altezza via Miglioretti) Impianto semaforico pedonale con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico  Telecamera

5 Porta Mulina Punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

6 via Verona (altezza via Maldinaro) Impianto semaforico pedonale con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico  Telecamera

7 via Brescia - strada Mantovanella Impianto semaforico pedonale con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico  Telecamera

8 strada Circonvallazione Sud -  via Cremona Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

9 strada Circonvallazione Sud  (intersezione viale Pompilio) Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

10 viale Pompilio (intersezione strada Circonvallazione Sud) Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops e telecamera

11 via Brennero (intersezione strada Cipata - via Taliercio) Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops e telecamera

12 strada Cipata (intersezione via Brennero) Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

13 via Taliercio (intersezione via Brennero) Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

14 viale della Repubblica (altezza largo XXIV Maggio) Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo classificato  Loops

15 viale Isonzo (altezza piazzale Vittorio Veneto) Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo classificato  Loops

16 via Legnago (altezza ponte di S. Giorgio) Punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo classificato  Loops

17 via Pitentino (altezza vicolo Giglio) Punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo classificato  Loops e telecamera

18 strada Circonvallazione Sud (altezza piazza Benetollo) Impianto semaforico pedonale con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico  Telecamera

19 via Cremona (altezza piazzale Vittime dei Lager Nazisti) Impianto semaforico pedonale con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico  Telecamera

20 via Cavriani Telecamera ZTL Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

21 via Tassoni Telecamera ZTL Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

22 via Montanari Telecamera ZTL Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

23 via Fernelli (angolo piazza S. Giovanni) Telecamera ZTL Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

24 via Fernelli (angolo via Arrivabene) Telecamera ZTL Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

25 via Accademia (angolo piazza Dante Alighieri) Telecamera ZTL Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

26 via Calvi (angolo via Castiglioni) Telecamera ZTL Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

27 piazza Martiri di Belfiore Telecamera ZTL Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

28 corso della Libertà Telecamera ZTL Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

29 via Trieste (angolo via Pomponazzo) Telecamera ZTL Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

30 piazzale Porta Cerese (intersezione viale Isonzo) Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

31 viale Allende (intersezione piazzale Porta Cerese) Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops

32 corso Garibaldi (intersezione piazzale Porta Cerese) Impianto semaforico con punto di misura Fissa con monitoraggio continuo di tipo volumetrico e classificato  Loops


